APARATLM 280 DYmoO

S prijenosnim, punjivim LM 280 mozete jednostavno
organizirati sve. Spojite ga na svoj PC ili Mac i prilagodite svoje
naljepnice s fontovima i grafikama iz vaseg racunala. Ispisuje
Dymo D1 naljepnica u 6, 9, 12 mm $irine za oznacavanje
datoteka, polica, opreme i jos mnogo toga. Naljepnica u 6
velic¢ina fonta, 6 stilova teksta, 9 okvira plus podcrtani tekst,
220 simbola i clip-art slike. Brz pristup do 9 cesto koristenih
naljepnica. Ispis do 10 kopija istih etiketa. Produljen vijek
trajanja baterije s automatskim iskljucivanjem. Dymo Label
softver V.8. Kompatibilan s Windows Vista / 7 / XP, Mac OS
X 10.5 ili noviji. Paket ukljucuje uredaj, punjivu bateriju, USB
kabel, D1 kazetu crno na bijelo, 12 mm x 3 m, Kratke upute i
adapter za punjenje.

2236701

APARATLM160 DYMO

Prijenosni, pristupacni, ru¢ni pisa¢ naljepnica, kod kojeg
upisite tekst, formatirajte ga jednim dodirom "Pametnih tipki"
i jednostavno izradite naljepnice profesionalnog izgleda. Lako
pisanje pomoéu QWERTY tipkovnice, kao i na racunalu, uz
domace znakovlje. Jedan dodir "Pametnih tipki" za veli¢inu
teksta, podebljano, kurziv, podcrtano / okviri i vertikalni tekst.
Pregled izgleda etikete prije ispisa na velikom ekranu. Birajte
izmedu 6 velic¢ina fonta, 8 stilova teksta, 4 vrste okvira. Dodajte
profesionalni izgled i jasnocu svoje naljepnice sa 228 simbola

i clip art slika. Brzina ispisa: 12mm/sec pri 180 dpi. D1 Trake:
6, 9 1 12 mm. Memorija: Ispis zadnje etikete. Napajane s 6 AAA
alkalnih baterija (nisu ukljucene) ili opcijskim AC adapterom.
Dimenzije 118 x 49 x 203 mm, 350 grama.
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APARAT LETRATAGLT-100H DYMO

Ruéni aparat za ispis na trake sirine 12 mm. Zaslon sa 13
znakova, 5 veli¢ina znakova, ispis u 2 reda, datum i vrijeme,
memorija za 9 naljepnica. Baterije (4 x AA) ili adapter (nisu
ukljuceni). Uvijek crni ispis na traku po izboru.
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APARAT RHINOM1011 DYMO

Profesionalni mehanicki aparat u metalnom kudistu. Tiska

utiskivanjem znakova na metalnu (Celi¢nu ili aluminijsku)

traku. Tisak je jednoredni, neogranicene duljine, traka se ru¢no

reze. Otporne su na kemikalijje i ekstremne vremenske uvjete.

Moguénost busenja rupa na metalne trake. U prijenosnom

kovcegu nalaze se dvije inicijalne trake: 12 mm x 3, 65 m,

neljepljiva aluminijska traka i 12 mm x 4,80 m neljepljiva

celicna traka. 22356
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